
DETECTOR ÓPTICO TÉRMICO CONVENCIONAL

FD8060

El detector óptico térmico convencional FD8060 de Komttech
posee un sistema de señalización en alarma  formado por 2 
pilotos
indicadores de acción de bajo consumo y alta intensidad. 

Ambos pilotos se encuentran ubicados diametralmente opuestos 
de modo que en caso de alarma, pueda señalizarse en detector 
para una visión desde 360º alrededor del mismo.

El detector usa un pulso IR y un fotodiodo para detectar la caída 
de señal causada por la entrada de humo en la cámara y una 
célula que mide la temperatura y provoca el disparo si se 
alcanzan los 57°C.

El reducido consumo y tiempo de arranque que posee esta
gama de dispositivos lo hace compatible con todos los modelos
de centrales convencionales Komttech y sus módulos de zona
convencional para cualquiera de sus sistemas ya sea Algorítmico
o Analógico. 

Puede ser instalado con cualquier sistema
convencional del mercado.

Todos los detectores de la gama FD cuentan con la
posibilidad de Bases de bajo perfil y el uso de suplemento para
tubo visto AC8001 de Komttech.

DESCRIPCION 

REFERENCIAS CATALOGO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Referencia Descripción

FD8060 Detector óptico térmico convencional

FD8000R Base baja detector serie FD

AC8001 Base suplemento tubo visto serie FD

Especificaciones

Standard de diseño EN54 Pt 5 o BS

Condición de alarma
Cumple EN54-7 y 5:2000
Clase A2R

Alimentación 10-30 Vdc

Consumo en reposo 120 µa

Consumo alarma 8 a 25 mA

Tiempo de arranque hasta 40 segundos

Sección de cable 1,5mm

Material y acabado ABS blanco

Protección IP IP43

Dimensiones (Ø x H) 100 x 47 mm (100 x 53 mm con base) 

Temperatura trabajo -10°C a +55°C

Humedad Relativa 95% sin condensación 



DETECTOR ÓPTICO TÉRMICO CONVENCIONAL

FD8060

ESQUEMA DE CONEXIÓN

DISTRIBUCIÓN DE DETECTORES PUNTUALES DE TEMPERATURA

DISTRIBUCIÓN DE DETECTORES PUNTUALES DE HUMO


