
DETECTOR DE HUMO AUTÓNOMO WIFI

XS01-WX

DESCRIPCION 

REFERENCIA CATALOGO

Controla el detector de humo inteligente XS01-WX de forma remota a 
través de la aplicación móvil y recibe notificaciones rápidas de la 
aplicación para alarmas, fallas y advertencias de batería baja.

El detector de humo se puede conectar a la aplicación X-Sense
Home Security a través de WiFi sin necesidad de una estación base.

El detector de humo está equipado con un sensor fotoeléctrico que 
detecta incendios de combustión lenta y brasas, cuando se detecta 
humo, la alarma de humo emite una fuerte sirena de 85 decibelios.

mucho más pequeño que un detector de humo tradicional,
el XS01 presenta un diseño moderno y ultra compacto que se puede 
montar discretamente en una pared o techo, e incluso utilizarlo como 
dispositivo portátil en desplazamientos temporales a otras 
residencias.

Función multihogar: Permite desde un mismo usuario en la App crear 
y controlar hasta 5 hogares.

Función de Compartir Dispositivos: Utilizando la aplicación de 
Seguridad del Hogar de X-Sense, puedes compartir tus dispositivos 
con hasta 12 cuentas de aplicación diferentes, para que los usuarios 
compartidos puedan recibir notificaciones push en tiempo real.

Posee una pila de litio con una vida útil estimada de 10 años.

Resistencia Fabricante y modelo

XS01-WX Detector humo autónomo a pila WIFI

Especificaciones

Tipo de sensor Fotoeléctrico

Vida útil de funcionamiento 10 años

Alimentación Batería de litio CR123A de 3v reemplazable

Vida útil de la batería 1 año

Área de cobertura 20-40m2

Volumen alarma 85 dB a 3m 3.2 ± 0,3 kHz, alarma pulsante

Temperatura de uso 4-38°C

Humedad relativa <85% (sin condensación)

Peso 92 gr

Dimensiones 78 x 78 x 48 mm

Duración de silencio 9 min aprox.

Frecuencia inalámbrica 2.4 GHz (No compatible con redes WIFI 5G)

Protocolo de transmisión IEEE 802,11 b/g/n

Potencia de transmisión 17 dBm

Contenido del paquete
1 detector de humo (batería incluida) + 1 
soporte de montaje+ 2 tornillos + 2 tacos + 
manual usuario

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modos de funcionamiento

Modo espera Destellos rojos una vez cada 60 seg

Conexión WIFI Destellos azules

Prueba 
dispositivo

Destellos rojos tres veces+azul+3 piticos 
cortos

Alarma humo
1 destello rojo cada segundo con pitidos 
cortos constantes.

Función silencio Destellos rojos una vez cada 5 segundos

Batería baja
1 destello rojo y pitido cada 60 
segundos.

Multifunción
2 destellos rojos con pitidos cada 40 
segundos.
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